
Основные характеристики

Серия WAFX-P 

Интерактивные доски

* Облачное решение DMS бесплатно в течение 1 года. Ценовая политика может быть изменена. За подробной 
информацией обращайтесь к своему менеджеру.

Безграничные возможности 
обучения

WAFX-P — интерактивная доска нового поколения, 
созданная как для учебных классов, так и для 
переговорных комнат. Благодаря Android 15 
и высокопроизводительному восьмиядерному 
процессору пользователи получают быстрый 
и интуитивно понятный доступ к основным 
приложениям и инструментам. Как устройство 
с сертификацией EDLA, WAFX-P предоставляет 
официальный доступ к приложениям и сервисам 
Google. Также устройство оснащено встроенной 
камерой 48 МП, высокочувствительными 
микрофонами, двумя 20-ваттными динамиками 
с сабвуфером и встроенными функциями на основе 
ИИ, что обеспечивает бесперебойное ведение 
уроков, презентаций и совместную работу без 
дополнительных настроек.

Android 15 и восьмиядерный ЦП
Благодаря Android 15 и высокопроизводительному восьмиядерному процессору устройство 
демонстрирует высокую скорость работы и интуитивно понятный интерфейс. Получайте 
доступ к необходимым приложениям и легко работайте в режиме многозадачности как 
в образовательной, так и в деловой среде.

Сертификат EDLA

«Все в одном»: система видеосвязи

ИИ-запись и поиск

Включен режим «Аннотация»

Решение для управления устройствами

Интерактивная доска WAFX-P имеет сертификат EDLA и поставляется с предустановленными 
приложениями и сервисами Google. Она предоставляет доступ к Google Play и оптимизирует 
пользовательский опыт сфере образования и совместной работы.

Модель WAFX-P оснащена 48-мегапиксельной камерой, высокочувствительными микрофонами 
с радиусом захвата звука 10 м и двумя 20-ваттными динамиками с сабвуфером. Все необходимое 
встроено для мгновенного начала видеоконференций — дополнительное оборудование 
не требуется.

Легко переносите рукописные заметки в цифровой мир. Благодаря встроенному искусственному 
интеллекту и распознаванию цифровых чернил WAFX-P достаточно обвести рукописный текст 
и нажать значок поиска, чтобы получить веб-результаты, изображения и материалы без единого 
набранного слова. В классе или на совещании — откройте для себя умный способ превращать 
работу в инсайты в реальном времени.

Пользователи могут мгновенно создавать заметки с помощью специальной кнопки «Аннотация». 
Просматривая видео или изучая материалы, можно добавлять пометки без переключения 
между приложениями — это повышает вовлеченность и продуктивность.

Управление устройствами является неотъемлемой частью образовательной среды. Данное 
решение реализует оптимальное удаленное управление настройками доски и приложениями, 
гарантируя эффективность и стабильность работы.

Модель WAFX-P

Панель

Диагональ 65" 75" 86"
Тип Прямой, 60 Гц Прямой, 60 Гц Прямой, 60 Гц

Разрешение 3 840 x 2 160 (горизонт.) 3 840 x 2 160 (горизонт.) 3 840 x 2 160 (горизонт.)
Яркость (станд.) 450 кд/м² 450 кд/м² 450 кд/м²

Коэффициент контрастности (тип.) 1 200 : 1 1200 : 1 1200 : 1
Угол обзора (гор./верт.) 178 : 178 178 : 178 178 : 178

Матовость 25 % 25 % 25 %
Время отклика (с/с) 8 мс 8 мс 8 мс

Срок службы подсветки (тип.) 50 000 ч 50 000 ч 50 000 ч
Экран Динамическая контрастность 4 000 : 1 4 000 : 1 4 000 : 1
Звук Тип динамика Встроенные динамики (2 × 20 Вт), НЧ-динамик (4 Ом, 20 Вт) Встроенные динамики (2 × 20 Вт), НЧ-динамик (4 Ом, 20 Вт) Встроенные динамики (2 × 20 Вт), НЧ-динамик (4 Ом, 20 Вт)

Связь

ВХОДЫ
ВИДЕО HDMI 3 (сзади ×2, спереди ×1), USB-C (спереди), OPS, DP HDMI 3 (сзади ×2, спереди ×1), USB-C (спереди), OPS, DP HDMI 3 (сзади ×2, спереди ×1), USB-C (спереди), OPS, DP
АУДИО 1 (мини-стереоразъем) 1 (мини-стереоразъем) 1 (мини-стереоразъем)

USB 5 (2.0 x 3, 3.0 x 2) 5 (2.0 x 3, 3.0 x 2) 5 (2.0 x 3, 3.0 x 2)

ВЫХОДЫ

RGB Н/д Н/д Н/д
ВИДЕО Выход HDMI (сзади) Выход HDMI (сзади) Выход HDMI (сзади)
АУДИО 1 (мини-стереоразъем) 1 (мини-стереоразъем) 1 (мини-стереоразъем)

Сенсорные выходы 
Touch Out Touch Out 2 (1 спереди, 1 сзади) Touch Out 2 (1 спереди, 1 сзади) Touch Out 2 (1 спереди, 1 сзади)

ВНУТРЕННИЕ ДАТЧИК Eco Sensor Eco Sensor Eco Sensor

ВНЕШНИЕ  ЭЛЕМЕНТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ Сенсорный вход, RS232C In, RJ45 In/Out Сенсорный вход, RS232C In, RJ45 In/Out Сенсорный вход, RS232C In, RJ45 In/Out

BT/Wi-Fi Да (Bluetooth 5.0 / Wi-Fi Dual Band) Да (Bluetooth 5.0 / Wi-Fi Dual Band) Да (Bluetooth 5.0 / Wi-Fi Dual Band)
Протокол Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6 (802.11ax)

Скорость Ethernet-подключения 1 Гбит/с 1 Гбит/с 1 Гбит/с

Сенсорный ввод

Тип ИК-УПРАВЛЕНИЕ ИК-УПРАВЛЕНИЕ ИК-УПРАВЛЕНИЕ
Количество касаний 50 50 50
Тип сенсорного пера Стилус Стилус Стилус

Диапазон распознавания объектов Перо (лицевая сторона): 3 мм, перо (тыльная сторона): 8 мм, 
ластик:  ≥ 9 см²

Перо (лицевая сторона): 3 мм, перо (тыльная сторона): 8 мм, 
ластик:  ≥ 9 см²

Перо (лицевая сторона): 3 мм, перо (тыльная сторона): 8 мм, 
ластик:  ≥ 9 см²

Диапазон распознавания объектов (мин.) 2 мм 2 мм 2 мм
Время отклика сенсорного ввода ≤ 3 мс ≤ 3 мс ≤ 3 мс

Скорость рисования (задержка сенсор-
ного ввода) Android 15 для 35 мс Android 15 для 35 мс Android 15 для 35 мс

Толщина 3,2 T 3,2 T 3,2 T
Твердость Не более 8 H Не более 8 H Не более 8 H

Микрофон

Количество микрофонов 8 микрофонов 8 микрофонов 8 микрофонов
Зона захвата звука: 10 м (180°) 10 м (180°) 10 м (180°)

AEC Да Да Да
AGC Да Да Да

Улучшение речи Да Да Да
Чувствительность -35 дБFS при 1 кГц и 94 дБ -35 дБFS при 1 кГц и 94 дБ -35 дБFS при 1 кГц и 94 дБ
Выходной сигнал USB-выход USB-выход USB-выход

Камера
(разрешение) 48 МП 48 МП 48 МП

UVCUVC Диагональ: 114,9° Диагональ: 114,9° Диагональ: 114,9°
UVC MJPEG: 3 840*2 160 (30 fps), 1 920*1 080 (30 fps), 1 280*720 (30 fps) MJPEG: 3 840*2 160 (30 fps), 1 920*1 080 (30 fps), 1 280*720 (30 fps) MJPEG: 3 840*2 160 (30 fps), 1 920*1 080 (30 fps), 1 280*720 (30 fps)

NFC

Стандартная ISO / IEC 14443 A / ISO / IEC 14443 B ISO / IEC 14443 A / ISO / IEC 14443 B ISO / IEC 14443 A / ISO / IEC 14443 B
Поддерживаемый тип карты MIFARE FeliCa MIFARE FeliCa MIFARE FeliCa

Расстояние считывания и записи < 30 мм < 30 мм < 30 мм
Скорость считывания и записи 106 ~ 424 Кбит/с 106 ~ 424 Кбит/с 106 ~ 424 Кбит/с

Задержка при считывании и записи < 100 мс < 100 мс < 100 мс

Мощность

Тип Внутреннее Внутреннее Внутреннее
Блок питания ~  100–240 В 50/60 Гц ~  100–240 В 50/60 Гц ~  100–240 В 50/60 Гц

Энергопотребление

Макс. [Вт/ч] 392 Вт 440 Вт 529 Вт
Станд. [Вт/ч] 119 Вт 134 Вт 178 Вт

Номин. [Вт/ч] 422 Вт 460 Вт 498 Вт
В режиме ожида-

ния [Вт/ч] 0,5 Вт/ч 0,5 Вт/ч 0,5 Вт/ч

БТЕ Уточняется Уточняется Уточняется

Технические
характеристики

Размеры (мм)
Комплект 1 483,9 × 86,7 × 911,6 мм 1 705 × 86,9 × 1 036 мм 1 950,4 × 86,9 × 1 174 мм

В упаковке 1 640 × 185 × 101 мм 1 860 × 185 × 1 125 мм 2 095 × 185 × 1 265 мм

Вес (кг)
Комплект 40,5 кг 53,9 кг 66,9 кг

В упаковке 50,2 кг 64,5 кг 79 кг
Крепление VESA 600 × 400 (4 отверстия под винт M8) 800 × 400 (4 отверстия под винт M8) 800 × 600 (4 отверстия под винт M8)
Защитное стекло  Да Да Да

Тип подставки Крепление VESA для настенного монтажа Крепление VESA для настенного монтажа Крепление VESA для настенного монтажа
Тип медиапроигрывателя Слот для OPS Слот для OPS Слот для OPS

Вращение Только горизонтально Только горизонтально Только горизонтально
Длина кабеля электропитания 3 м 3 м 3 м

Дизайн Цвет рамки Сине-серый / Черный Сине-серый / Черный Сине-серый / Черный

Эксплуатация Рабочая температура 0 ~ 40 °C 0 ~ 40 °C 0 ~ 40 °C
Влажность 10 ~ 80 % 10 ~ 80 % 10 ~ 80 %

Особенности

Основные  ОС Android 15 с сертификацией EDLA  ОС Android 15 с сертификацией EDLA  ОС Android 15 с сертификацией EDLA
Ориентация Горизонтальная Горизонтальная Горизонтальная

Аппаратное обеспечение Сенсорная накладка (ИК), фронтальные интерфейсы, поддержка 
OPS, Eco Sensor, Wi-Fi/BT

Сенсорная накладка (ИК), фронтальные интерфейсы, поддержка 
OPS, Eco Sensor, Wi-Fi/BT

Сенсорная накладка (ИК), фронтальные интерфейсы, поддержка 
OPS, Eco Sensor, Wi-Fi/BT

ПО

Первый экран Android Home Launcher Android Home Launcher Android Home Launcher

Приложения Playstore, Chrome, Youtube, Google Drive, 
Note, Screeshare, finder и т. д.

Playstore, Chrome, Youtube, Google Drive, 
Note, Screeshare, finder и т. д.

Playstore, Chrome, Youtube, Google Drive, 
Note, Screeshare, finder и т. д.

WebRTC Да Да Да
Общий доступ к 

экрану Да Да Да

Внутренний прои-
грыватель 

 
(встроенное обору-

дование)

Процессор Octacore (A78 x 4 + A55 x 4) Octacore (A78 x 4 + A55 x 4) Octacore (A78 x 4 + A55 x 4)
ОЗУ 16 Гб 16 Гб 16 Гб

Внутренняя память 128 Гб 128 Гб 128 Гб
Операционная 

система Android 15 Android 15 Android 15

Сертификация
Безопасность IEC62368-1 / UL62368-1 / IEC60950-1 / IS13252 IEC62368-1 / UL62368-1 / IEC60950-1 / IS13252 IEC62368-1 / UL62368-1 / IEC60950-1 / IS13252

EMC FCC CFR Title 47, Part 15, Subpart B/EN55032:2015+A11:2020 FCC CFR Title 47, Part 15, Subpart B/EN55032:2015+A11:2020 FCC CFR Title 47, Part 15, Subpart B/EN55032:2015+A11:2020
Защита окружающей среды ENERGY STAR ENERGY STAR ENERGY STAR

Безопасность WFA / WPA / WPA2 / WPA3 personal / WPS2.0 WFA / WPA / WPA2 / WPA3 personal / WPS2.0 WFA / WPA / WPA2 / WPA3 personal / WPS2.0

Аксессуары
Входят в поставку

Кабель питания, пульт ДУ, кабель HDMI, 
сенсорное перо (2 шт., черное), кабель USB, 
гарантийный талон / краткое руководство

Кабель питания, пульт ДУ, кабель HDMI, 
сенсорное перо (2 шт., черное), кабель USB, 
гарантийный талон / краткое руководство

Кабель питания, пульт ДУ, кабель HDMI, 
сенсорное перо (2 шт., черное), кабель USB, 
гарантийный талон / краткое руководство

Дополнительно
Подставка нет

(стандартные стойки/крепления 
сторонних производителей совместимы с VESA)

нет
(стандартные стойки/крепления 

сторонних производителей совместимы с VESA)

нет
(стандартные стойки/крепления 

сторонних производителей совместимы с VESA)
Крепление
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